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The Heart of Industry

Das automatische Entlüftungsventil eliminiert Lufteinschlüsse, die durch kontinuierlich ausgasende Medien entstehen.
Die Kombination der präzisen Durchflussmessung pro Hub mit der Rückmeldekontrolle ermöglicht eine exakte Dosierung, auch im Betrieb mit ausgasenden Medien.Selbst bei sehr kleinen Dosiermengen beseitigt das System Lufteinschlüsse innerhalb kürzester Zeit.
Funktionsweise des automatischen EntlüftungssystemsMedium mit LuftEinstellung =Pumpgeschwin-digkeit 10 ml/mingemesseneDosiermenge10 ml/minEFSDurchsatzNAEEWN-Y gemesseneDosiermenge0 ml/minDurchsatzLuftein-schluss! DurchsatzLuftEinstellung =Pumpgeschwin-digkeit 10 ml/minmax. Hubfre-quenz Einstellung =Pumpgeschwin-digkeit max.Hubfrequenz10 ml/mingemesseneDosiermenge0 mL/min10 ml/minDie automatische Entlüftung führt Lufteinschlüsse direkt aus der Pumpenkammer ab.Durch die Rückmeldekontrolle des Flusssignals wird die Dosiermenge entsprechend der Voreinstellung konstant gehalten. Kommen größere Lufteinschlüsse 

in die Pumpenkammer, findet bis zur vollständigen Entlüftung keine Dosierung statt. Die Rückmeldekontrolle erhöht die Hubfrequenz bis in kürzester Zeit entlüftet werden konnte. Sind alle Lufteinschlüsse beseitigt, läuft die Pumpe durch die  Rück-meldekontrolle mit Flusssignal im "normalen" Dosiermodus weiter.
EWN-Y-A+EFS



Die aktuellen Pumpen können sich von den Abbildungen unterscheiden.Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern.Für weitere Informationen kotaktieren Sie uns.

Vorsicht zur sicheren Verwendung: 
Lesen Sie vor der Betriebnahme die Bedienungsaleitung sorgfältig durch.

Unsere Produkte und/oder Teile des Produktes fallen unter Umständen in die Liste ausfuhrgenehmigungspflichtiger Artikel.
Wir weisen darauf hin, dass eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich sein könnte wenn die Bestimmungen es verlangen.

Juristische Aufmerksamkeit im 

Bezug auf den Export.

Veröffentlichungen und kopieren des Katalogs 
ohne Erlaubnis ist nicht gestattet.
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The Heart of Industry

Medienberührte Materialien
Spezifikation Pumpe

Spezifikation Durchflusssensor

Pumpenschlüssel

Abmessungen in mm
Spezifikation Steuereinheit

Bem. 1: Die Fördermengen wurden bei max. Förderdruck (Hublänge 100 %, Hubfrequenz 100 %) ermittelt undsteigen bei einem geringeren Förderdruck an.Bem. 2: Alle Leistungsdaten wurden mit klarem Wasser bei Raumtemperatur ermittelt.Bem. 3: Medientemperatur VC/VH: -10 bis 40ºC
Mediencharakteristika dürfen sich dann nicht ändern (Viskosität, Erstarren oder Feststoffe).

Modell EWN-YBetriebs-modus Auto(autom. Steuerung) KontrolleFördermenge 0,1 - 999,9 ml/min0,001 - 59,994 l/h0,001 - 15,829 GPHEXT(externe Steuerung) Analog fix 4 - 20, 20 - 4, 0 - 20, 20 - 0 mA proportional zur HubfrequenzAnalog variabel 2punkt Einstellung (Analog variabel)(proportional zur Menge / Hubfrequenz imBereich 0 - 20 mA)BATCH (Charge) 0,1 - 99999,9 ml 0,001 - 99,999 l 0,001 - 26,385 GAnzeige LCD 14 Segmente - 5stelliges beleuchtetes LCDBetriebskonditionen, Fördermenge, usw.LED AN AN-LED leuchtet beim Einschalten orange und grün während des Betriebs (blinkt bei jedem Hub).STOP STOP-LED leuchtet rot, wenn die Pumpe durch das STOP-Signal angehalten wird. LED leuchtet orange, wenn die  Pumpe weiterläuft, während sie das Pre-STOP-Signal erhält.AUS Ausgangs-LED leuchtet rot, wenn die Pumpe ein Signal an externe Geräte sendet.Tastatur 5 Tasten START / STOP, EXT,  (AUF),  (AB), DispSteuer- funktionen STOP/Pre-STOP Pump läuft weiter, wenn Pre-STOP aktiviert ist und stoppt, wenn STOP aktiviert ist.*1Prime (Ansaugen) Pumpe läuft bei max. Hubfrequenz, wenn Auf- und Ab-Taste gleichzeitig gedrückt werden.Tastensperre Sperren und entsperren des Tastenfeldes.Interlock (Verriegelung) Betriebsstopp bei Kontakteingang*1Kalibriermodus Messabgleich des Dosiervolumens pro HubSpeicher AN/AUS des Pufferspeichers bei ChargensteuerungEingang PulssignaleingangChargenkontrolle potentialfrei oder Open Collector*2Analog 0 - 20 mA DC (Eingangswiderstand ist 220 Ω)STOP/Pre-STOP (Niveauschalter) potentialfrei oder Open Collector*2AUX potentialfrei oder Open Collector*2Interlock (Verriegelung) potentialfrei oder Open Collector*2Batch (Charge) potentialfrei oder Open Collector*2Ausgang OUT1 potentialfreier Kontakt (mechanisches Relais), AC 250V 3A (Resistivlast)entweder Signalerkennung*3, Kontrollfehler oder Erfassung 
Durchflussstörung ist wählbar (STOP ist voreingestellt).OUT2 potentialfreier Kontakt (PhotoMOS Relais), AC / DC 24 V  0,1 Aentweder Sensorsignal, Hubsynchronität, Signalerkennung*3, Kon-trollfehler oder Erfassung Durchflussstörung ist wählbarAnalog 4 - 20 mA DC (erlaubter Lastwiderstand: 500 Ω)Datenerfassung GesamtfördervolumenGesamthubanzahl (1 = 1000 Hübe)Gesamtsignalausgänge (OUT1)Gesamtsignalausgänge (OUT2)Gesamtlaufzeit inkl. StandbyBetriebsstunden

Pufferspeicher PermanentspeicherAnschlussspannung*4 AC 100 bis 240 V    50/60 HzBem. 1: Die Einstellung kann geändert werden zu "Aufnahme des Betriebes bei Kontakteingang".Bem. 2: Die max. anliegende Spannung der Pumpe zu anderen Geräten ist 12 V bei 2,3 mA. Bei Gebraucheines mechanischen Relais, sollte die min. Last 1 mA oder geringer sein.Bem. 3: STOP/ Pre-STOP/ Interlock/ Batch Ausgänge können separat aktiviert werden.
Bem. 4: Beachten Sie die spezifizierte Anschlussspannung. Andernfalls kann die Pumpe beschädigt werden.Der zulässige Spannungsbereich ist AC 90 bis 264 VEWN Y AEVC11B-SerieEWN Serie AntriebseinheitØ StromaufnahmeB: 20 W  C: 24 WMembrandurchmesser(effektiver Ø)09: 8 mm 11: 10 mm 16: 15 mm21: 20 mm 31: 30 mm 36: 35 mm medienberührte Materialiensiehe Tabelle medienberührteMaterialien SonderversionA: mit automatischer EntlüftungSteuereinheitY: MultifunktionStromversorgungE: europäisches KabelA: australisches KabelAnschlussBlank: Ø 4 x 6 (B11, B16, C16) EFS F T05- -SerieEFS SerieEinlassgröße05: 5 mmMaterial des KörpersF: PVDF Material der ElektrodeT: TitanH: HastelloyPumpe Durchflusssensor

6 O-Ring 7 EFS Körper2 Ventil9 Trennstift1 Pumpenkopf 4 Membrane5 Dichtung3 Ventilsitz8 EFS ElektrodeVC VH1 Pumpenkopf PVC2 Ventil Aluminium- keramik Hastelloy C2763 Ventilsitz FKM EPDM4 Membrane PTFE + EPDM5 Dichtung PTFE6 O-Ring FKM EPDM7 EFS Körper PVDF8 EFS Elektrode Titan Hastelloy C22(oder äquivalent)9 Trennstift Titan Hasteroy C276
(265)(77)(266) (68) (23)125 (47) (345)(24) 100 (310)10Genauigkeit: ± 5 %*Leitfähigkeit des Mediums: min. 1000 mS/m*bei weniger als 40 ml/min beträgt die Genauigkeit ± 2 ml/minModell EWN-B11 EWN-B16 EWN-C16 EWN-C21

Fördermenge ml/min 30 55 65 110

l/Std. 1,8 3,3 3,9 7,8

Fördermenge pro Hub ml/Hub 0,04 bis 0,08 0,08 bis 0,15 0,09 bis 0,18 0,14 bis 0,36

Förderdruck bar 10 7 10 7

Hublänge % 50 bis 100 40 bis 100

Hubfrequenz %(spm) 0,1 bis 100 (1 bis 360)Standardanschluss (Schlauch) mm ø4×ø6

Stromaufnahme A 0,8 1,2

Durchschn. Leistungsaufnahme W 20 24

Anschlussspannung 100 bis 240 VAC 50/60Hz

IWAKI ELEKTROMAGNETISCHE DOSIERPUMPE EWN-Y-A+EFS


